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Avec un chauffe-eau classique, 
le mitigeur fait un mélange 
de 1/3 d’eau froide pour 2/3 
d’eau chaude, c’est-à-dire 
que 40L d’eau chaude sont 
consommés par douche de 60L. 
Et le chauffe-eau compense 
cette consommation en se 
remplissant avec de l’eau 
froide. 
Avec Obox, le mitigeur a 
maintenant besoin de moins de 
1/3 d’eau chaude, c’est à dire 
19L d’eau chaude par douche de 
60L. De plus, le chauffe-eau se 
remplit maintenant avec de 
l’eau déjà préchauffée.

SAVIEZ -VOUS  QUE  ... ?
Dans le résidentiel, l’eau chaude est un poste de consommation énergétique important puisqu’il 
représentait, en 2012, 12,1 % de la consommation d’énergie moyenne, contre 61,3 % pour le chauffage 
et 7 % pour la cuisson (source : Ademe). Pourtant, presque toute cette chaleur finit aux égouts puisque 

l’eau qui s’évacue de la douche est toujours chaude. 
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« L’ un des retours les plus 
intéressants est celui d’un salon de coiffure. Ce 

n’est pas l’économie d’énergie qui l’intéressait, c’était 
le fait qu’on vienne doubler sa capacité d’eau chaude. Il 
peut aller facilement jusqu’à la fin de sa journée, il ne 

sent pas la limite de son chauffe eau. » 
Hugo Durou
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La principale particularité d’Obox repose sur son système autonettoyant 
sans filtre par injection d‘eau. Lors d’une douche, savon, gras, cheveux ou 
encore débris, viennent s’entasser dans le siphon de douche. Au fil du temps, 
ils obstruent l’échangeur thermique diminuant par conséquent sa performance.  

Avec le système de nettoyage automatique d’Obox, de l’eau est injectée sous 
pression à contrecourant dans l’échangeur. Cette eau vient décoller le film de 
gras, de savon collé sur les parois du récupérateur et vient dégager tous les 
débris qui peuvent être accumulés à son l’entrée.  Avec Obox, est donc assurée 
une même performance d’année en année.

Pour plus d’informations, consultez la vidéo et la fiche détaillée du projet sur le site internet de FNE Midi-Pyrénées. 


